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Quectel RG620T 系列

专为 IoT/ eMBB/ uRLLC 应用设计的
5G Sub-6 GHz LGA 封装模块

移远通信 RG620T 系列是专为 IoT/ eMBB/ uRLLC 应用而设计的 5G Sub-6 GHz LGA 封装模块，采用 3GPP Rel-16

技术，同时支持 5G NSA 和 SA 模式，支持 Option 3x、3a、3 和 Option 2 网络架构，向下兼容 4G/ 3G。

RG620T 系列为工规级模块，仅适用于工业级和商业级应用。

模块集成多星座高精度定位 GNSS 接收机，支持 GPS、 GLONASS、
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Quectel RG620T 系列
5G Sub-6 RG620T-NA RG620T-EU RG620T-EM RG620T-EG RG620T-EUC

PCM × 2 × 2 × 2 × 2 × 2

SPI × 3 × 3 × 3 × 3 × 3

I2C × 4 × 4 × 4 × 4 × 4

ADC × 7 × 7 × 7 × 7 × 3

SDIO × 1 × 1 × 1 × 1 × 1

DBI × 1 × 1 × 1 × 1 × 1

音频

语音（可选）
数字音频和

VoLTE/ VoNR
数字音频和 VoLTE/ VoNR 数字音频和 VoLTE/ VoNR 数字音频和 VoLTE/ VoNR 数字音频和 VoLTE/ VoNR

突出特性

DTMF ● ● ● ● ●

FOTA ● ● ● ● ●

(U)SIM卡检测 ● ● ● ● ●

3TX - - - - ○

8RX - - - - ○

电气/ 射频特性

供电电压 3.3~4.4 V，典型值 3.8 V 3.3~4.4 V，典型值 3.8 V 3.3~4.4 V，典型值 3.8 V 3.3~4.4 V，典型值 3.8 V 3.3~4.4 V，典型值 3.8 V 

功耗

135 μA @ 关机

6 mA @ 休眠

145 mA @ 空闲 (USB 连接)

135 μA @ 关机

6 mA @ 休眠

145 mA @ 空闲 (USB 连

接)

135 μA @ 关机

6 mA @ 休眠

145 mA @ 空闲 (USB 连

接)

135 μA @ 关机

6 mA @ 休眠

145 mA @ 空闲 (USB 连

接)

135 μA @ 关机

6 mA @ 休眠

145 mA @ 空闲 (USB 连

接)

输出功率

Class 3 (23 dBm ±2 dB) for 

LTE-FDD 频段

Class 3 (23 dBm ±2 dB) for 

LTE-TDD 频段

Class 2 (26 dBm +2/ -3 dB) 

for LTE HPUE B38/ 41

Class 3 (23 dBm ±2 dB) for 

5G NR 频段

Class 2 (26 dBm +2/ -3 dB) 

for 5G NR HPUE n38/ 41/ 

77/ 78 

Class 1.5 (29 dBm +2/ -3 

dB) for 5G NR HPUE n41/ 

77/ 78 

Class 3 (23 dBm ±2 dB) for 

WCDMA 频段

Class 3 (23 dBm ±2 dB) for 

LTE-FDD 频段

Class 3 (23 dBm ±2 dB) for 

LTE-TDD 频段

Class 2 (26 dBm +2/ -3 dB) 

for LTE HPUE B41

Class 3 (23 dBm ±2 dB) for 

5G NR 频段

Class 2 (26 dBm +2/ -3 dB) 

for 5G NR HPUE n41/ 77/ 

78

Class 1.5 (29 dBm +2/ -3 

dB) for 5G NR HPUE n41/ 

77/ 78 

Class 3 (23 dBm ±2 dB) for 

WCDMA 频段

Class 3 (23 dBm ±2 dB) for 

LTE-FDD 频段

Class 3 (23 dBm ±2 dB) for 

LTE-TDD 频段

Class 2 (26 dBm +2/ -3 dB) 

for LTE HPUE  B38/ 41

Class 3 (23 dBm ±2 dB) for 

5G NR 频段

Class 2 (26 dBm +2/ -3 dB) 

for 5G NR HPUE n38/ 41/ 

77/ 78

Class 1.5 (29 dBm +2/ -3 

dB) for 5G NR HPUE n41/ 

77/ 78 

Class 3 (23 dBm ±2 dB) for 

WCDMA 频段

Class 3 (23 dBm ±2 dB) for 

LTE-FDD 频段

Class 3 (23 dBm ±2 dB) for 

LTE-TDD 频段

Class 2 (26 dBm +2/ -3 dB) 

for LTE HPUE B38/ 41

Class 3 (23 dBm ±2 dB) for 

5G NR 频段

Class 2 (26 dBm +2/ -3 dB) 

for 5G NR HPUE n38 / 41/ 

77/ 78/ 79

Class 1.5 (29 dBm +2/ -3 

dB) for 5G NR HPUE n41/ 

77/ 78 /79

Class 3 (23 dBm ±2 dB) for 

WCDMA 频段

Class 3 (23 dBm ±2 dB) for 

LTE-FDD 频段

Class 3 (23 dBm ±2 dB) for 

LTE-TDD 频段

Class 2 (26 dBm +2/ -3 dB) 

for LTE HPUE B38/ 41

Class 3 (23 dBm ±2 dB) for 

5G NR 频段

Class 2 (26 dBm +2/ -3 dB) 

for 5G NR HPUE n38 / 41/ 

77/ 78/79

Class 1.5 (29 dBm +2/ -3 

dB) for 5G NR HPUE n41/ 

77/ 78 /79

备注：
●：支持；○：可选。
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